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Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid 
voor de beoogde toepassing. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd in nieuwere versies. 
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Technisch Informatieblad 

 

 

 
Productbeschrijving: 
Het KLEURMONSTER is uitsluitend bedoeld om een proefvlak te maken van de 
gekozen kleur op het daadwerkelijke hout. 
 
De kleuren in de ROYL waaiers zijn tenslotte indicatief en kunnen per houtsoort 
verschillen. Zie ook “ROYL Zo maak je kleur” voor een eerste indruk.  
 
  

 
 

Productspecificaties 
 Verpakking Pouche 30 ml 
 Mengverhouding Dit product zelf niet mengen/verdunnen. 

Dit materiaal is representatief voor het natte materiaal wanneer 1 ltr 
basisproduct gemengd wordt met 1 pouch KLEURPIGMENT VOOR OLIE.  

 Belastbaar n.v.t.  
Uitsluitend voor de beoordeling van kleur op een proefvlak. Het KLEURMONSTER 
kan niet voor de eindafwerking gebruikt worden.  

 Kleuren Verkrijgbaar in 39 standaardkleuren.  
 Opslag, transport en houdbaarheid Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en 

transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 6 maanden 
houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.   

 

 
Ondergrond en voorbereiding  

• De ondergrond dient schoon, droog en vrij van was, vet en stof te zijn.   
 
 

Applicatie 
• Knijp het KLEURMONSTER volledig uit voor het beste kleurresultaat.  
• KLEURMONSTER goed doorroeren voordat het wordt aangebracht.  
• Zorg dat het proefvlak identiek wordt geschuurd als de vloer voor een representatieve kleurweergave.  

 
 

Afval 
Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.  
 
 

Meer informatie of advies nodig? 
Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren 
kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar 
+31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product – 
documenten/informatiebladen. 

http://www.rigoverffabriek.nl/
mailto:advies@rigoverffabriek.nl
http://www.rigoverffabriek.nl/

